
ソフトスーパーエンプラ

柔軟性と耐熱性をハイレベルで両立した、
新しい樹脂素材。
ユニチカ独自の重合技術･モルフォロジー制御技術により、耐熱ポリアミドXecoTⓇを柔軟化しました。
耐熱・耐薬品・バイオマスといったXecoTⓇの特性はそのままに、新概念「ソフトスーパーエンプラ」とし
て、ゴム、エラストマー並みの低弾性率を達成。チューブ、シール材、防振材、ウェアラブルデバイスなど
柔軟部材への適用を目指します。
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▶柔軟性

▶加工性

500MPa以下の低弾性率 融点300℃以上、
リフロー温度で形状維持

溶融加工可能な熱可塑性ポリアミド

▶サステナビリティ
植物由来＆軽量素材

耐熱性▶
耐熱，耐水，耐薬品性に優れる

長期耐久性▶

柔軟耐熱ポリアミド

用途例

■耐熱性と柔軟性比較
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柔軟耐熱ポリアミド
ソフトスーパーエンプラ

Unitika Research & Development Center

■一般物性

■長期耐熱試験_100,150℃ ■長期耐油試験

項　目

機械特性

化学特性

熱特性

電気特性
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柔軟耐熱
ポリアミド

ポリエステル系
エラストマー測定規格
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XecoTⓇ
（ユニチカ製）
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＜本資料の注意事項＞本資料に記載されている情報は、開発品につき内容を保証するものではありません。
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試験条件：125℃ 油剤 IRM901、IRM903
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